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 Sicherheitshinweis 

 Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile aneinander gut befestigt sind. Überprüfen Sie vor 
jeder Benutzung die Befestigungen. Achten Sie auf die max. Belastbarkeit. 

 Sturzgefahr, achten Sie auf einen festen Sitz sämtlicher Geräte und Zubehörartikel. 
Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Halt. 

 Halten Sie ausreichend Abstand mit der Verwendung von leicht entflammbaren 
Gegenständen – lesen sie dazu die Bedienungsanleitung der verwendeten Geräte im 
Studio. 

 

Lieferumfang und Technische Daten Aufbauanleitung 

 2x walimex WT-420 Lampenstativ, 
420cm 

max. Belastbarkeit: ca. 7,5kg 
 

Stellen Sie die beiden Stative nebeneinander 
in einer Breite je nach Ihrem Bedarf max. 2,6m 
auf. 
 

 4x walimex Doppel-Schraubklemme 
Klemmbereich bis zu 3,5cm; 

 2x walimex Querstange für Autopol-/ 
Stangensystem 

stufenlos ausziehbar von ca. 
120cm bis 320cm mit 
Schnellverschlüssen zum 
Schrauben; 
aus stabilem Aluminium 

 

Befestigen Sie mit den Doppelschraub-
klemmen die beiden Querstangen in der für 
Sie benötigten Höhe an den Stativen. 

 

 1x walimex Diffusorstoff weiß, 
300x300cm 

weißer Diffusionsstoff für 
weiches, diffuses Licht 
ideal für großflächige Diffusion; 
geeignet auch als kreativer 
Hintergrund für 
Gegenlichtbeleuchtung, z.B. bei 
Gruppenfotos 
Fläche von 3x3m 

 4x walimex Studioclip 
zur Befestigung von 
Hintergründen; 
Spannweite: ca. 4,5cm; 
Breite: ca. 7,5cm;  

Bringen Sie anschließen den Diffusorstoff mit 
den Studioclips an das Hintergrundsystem an. 

 
 
 
 
 

 

       


